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ワンレボリューションスレッドミル One Pass Thread Mill

Type 1 Type 2

Type 3 Type 4

AT-1

EgiAs

ねじの種類：R （PT）・Rc （PT）
ツールNo.

EDP No.
適用加工サイズ
Range of Thread Size Dia.

山数
TPI

外径
DC

全長
LF

刃長
APMX

首下長
LU

シャンク径
DCON

溝数
Flutes

形状タイプ
Type

在庫
Stock

標準価格
(Yen)

8331075 1/16・1/8 28 5.67  60 9.1

-

 6 4

4 B

● 38,600

8331076 1/8 28 7.67  60 9.1  8 4 ● 43,400

8331077 1/4・3/8 19 9.67  75 14.7 10 5 ● 48,700

8331078 3/8 19 11.67  85 14.7 12 5 ● 50,600

8331079 1/2・3/4 14 11.67  85 20 12 5 ● 71,400

8331080 3/4 14 15.67  95 20 16 5 ● 106,000

8331081 1～2 11 19.67 105 27.7 20 6 ● 119,000

単位 :mm　Unit:mm

ねじの種類：Rp （PS）・G （PF）
ツールNo.

EDP No.
適用加工サイズ
Range of Thread Size Dia.

山数
TPI

外径
DC

全長
LF

刃長
APMX

首下長
LU

シャンク径
DCON

溝数
Flutes

形状タイプ
Type

在庫
Stock

標準価格
(Yen)

8331082 1/16・1/8 28 5.67 60 11.8

-

 6 4

2 B

● 35,000

8331083 1/8 28 7.67 65 14.5  8 4 ● 39,300

8331084 1/4・3/8 19 9.67 80 20.1 10 5 ● 41,500

8331085 3/8 19 11.67 100 25.4 12 5 ● 43,400

8331086 1/2 ～ 7/8 14 11.67 100 32.7 12 5 ● 65,000

8331087 3/4・7/8 14 15.67 115 39.9 16 5 ● 86,400

8331088 1～2 11 19.67 130 50.8 20 6 ● 113,000

単位 :mm　Unit:mm

ねじの種類：NPT
ツールNo.

EDP No.
適用加工サイズ
Range of Thread Size Dia.

山数
TPI

外径
DC

全長
LF

刃長
APMX

首下長
LU

シャンク径
DCON

溝数
Flutes

形状タイプ
Type

在庫
Stock

標準価格
(Yen)

8331089 1/16・1/8 27 5.67  60 10.35

-

 6 4

4
B

● 38,600

8331090 1/8 27 7.67  60 10.35  8 4 ● 38,600

8331091 1/4・3/8 18 9.67  75 15.52 10 5 ● 48,700

8331092 3/8 18 11.67  85 15.52 12 5 ● 76,000

8331093 1/2・3/4 14 15.67  95 19.96 16 5 ● 90,700

8331094 1～2 111/2 18.72 105 24.3 28.7 20 6 3 ● 119,000

単位 :mm　Unit:mm

・ アイコンの説明はP.5～6をご覧下さい。
・ ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。

・ See p.5 ～6 for explanation of icons.
 ・ Please select "stairs"  for the path type in ThreadPro.

・ アイコンの説明はP.5～6をご覧下さい。
・ ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。

・ See p.5 ～6 for explanation of icons.
 ・ Please select "stairs"  for the path type in ThreadPro.

・ アイコンの説明はP.5～6をご覧下さい。
・ ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。

・ See p.5 ～6 for explanation of icons.
 ・ Please select "stairs"  for the path type in ThreadPro.

9~13˚ P57

● = 標準在庫品  ● =Standard stock item

● = 標準在庫品  ● =Standard stock item

● = 標準在庫品  ● =Standard stock item
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